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Hersteller ELDOM
Modell 72326NMP
Lastprofil XS
Nennleistung 2000 W
Nennspannung 230V / 50Hz
Nenninhalt 13L
Nenndruck 0,8 MPs
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Schutzart IPX1
Energieeffizienzklasse B
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz 36 %

Jahrlicher Stromverbrauch

517 kWh/Jahr (EU Regulation EU 812/2013)

Taglicher Stromverbrauch 2,424 kWh  (EU Regulation EU 814/2013)
Eingestellte Temperatur 75 °C

Schallleistungspegel 15 [dB]

Abmessungen (H x B x T) in mm 520 x 285 x 288

Gewicht 9,6 kg
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Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013

Name oder Warenzeichen des Lieferanten ELDOM
Modellkennung 72326NMP
Angegebenes Lastprofil XS
Klasse fur die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz B
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz 36 %
Jahrlicher Stromverbrauch 517 kWh
Jahrlicher Brennstoffverbrauch -GJ
Weitere Angaben

Temperatureinstellungen des Temperaturreglers 75
Schallleistungspegel (in Innenrdaumen) 15dB
Besondere Vorkehrungen

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 14/02/2013 E E

EPREL-Eintragungsnummer 31007
Lieferant: ELDOMINVEST OOD (Hersteller)
Kundenbetreuung:

Name: Otgen " TexHuuecko passutme" / Department of technical d
evelopment

E-Mail-Adresse: tech@eldominvest.com

Anschrift:

6yn. "Bnaaucnas BapHeHnunk" / Boulevard "Vladislav Varnenchik" 275A
9009 BapHa / Varna

Bulgarien

https://eprel.ec.europa.eu/qr/31007

Website: https://eldominvest.com/

Website:

Telefonnummer: +359 52 571 914
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